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Skorpio X4

Categoria

PDA

Adatto a

GDO Retail

Caratteristiche in evidenza

Dimensioni: 19,3 x 7,6 x 4,2 cm

Display: 3,2"

Windows Embedded Compact 7 o Android 4.4

Scanner 1D/2D

WiFi 802.11 a/b/g/n

Bluetooth 4.0

IP64

Caratteristiche tecniche

Il mobile computer Skorpio X4 è dotato processore multi-core da 1 GHz ad alte prestazioni.

E' disponibile nella versione con sistema operativo Windows Embedded Compact (WEC7) e la versione

Android 4.4.

Dotato di grande display grafico a colori ad alta visibilità (3,2 in) e touch screen, il terminale portatile Skorpio

X4 permette agli utenti di lavorare in modo più efficiente.
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Sono disponibili tre diverse tastiere (alfanumerica a 50 tasti, a 38 tasti funzonali e a 28 tasti numerici) per

ottenere il massimo dell'efficienza operativa.

Dotato di tecnologia avanzata Wi-Fi 802.11 a/b/g/n con antenne MIMO per una maggiore copertura radio e

di tecnologia Bluetooth® v4.0, per comunicazioni a distanze ravvicinate.

Produttore: Datalogic Spa

COMUNICAZIONI WIRELESS

WLAN: TI Wi-Link 8, IEEE 802.11a/b/g/n;
Gamme di frequenza: dipende dal paese, tipiche
2.4 e 5 GHz; Compatibile Cisco CCX v4 Security

WPAN: Bluetooth v4 con BLE (modelli Android);
Bluetooth v2.1 + EDR (modelli WEC7)

CAPACITA' DI DECODIFICA:

1D/Codici lineari: Riconosce automaticamente tutti i codici standard 1D inclusi i codici
lineari GS1 DataBarTM.

Codici 2D:
Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, PDF417, MicroPDF417, Micro QR
Code, QR Code

Codici postali: Australian Post, Japanese Post, KIX Code, Royal Mail, USPS Intelligent
Mail, USPS PLANET, USPS POSTNET

Codici GS1 Composite: UPC/EAN/JAN Composites, GS1 DataBar
Composites e GS1-128 Composite
(supportati solo sui modelli WEC7)

CARATTERISTICHE ELETTRICHE:

Alimentazione: Batteria estraibile con batterie ricaricabili Li-Ion;
MicroUSB per ricarica veloce
Standard: 3.7 V; 3.000 mAh (11.1 Watt-ora);
standard su tutti i modelli handheld
Extended: 3.7 V; 5.200 mAh (19.2 Watt-ora);
standard su tutti i modelli Pistol Grip

CARATTERISTICHE AMBIENTALI:

Resistenza alle cadute: Resiste a cadute ripetute da 1.8 m / 6.0 ft su cemento

Classe di protezione: IP64

Temperatura: Operativo: -10 a 50 oC / 14 a 122 oF
Di Stoccaggio: -20 a 70 oC / -4 a 158 oF

INTERFACCE:

Interfacce: Connettore principale con USB 2.0 High Speed Host (480 Mbps) e
Client,
RS-232 fino a 115.2 Kbps;
Porta microUSB per alimentazione e comunicazioni;
Ethernet: via dock singola (modulo esterno) o cradle multiplo

CARATTERISTICHE FISICHE:

Dimensioni: Handheld:
19,3 x 7,6 x 4,2 cm (6,1 x 3,5 cm alla tastiera)
7,6 x 3,0 x 1,3 in (2,4 x 1,4 in alla tastiera)
Pistol Grip: 19,3 x 7,6 x 15,6 cm / 7,6 x 3,0 x 6,2 in
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Display: TFT / Transflective LCD con risoluzione 240 x 320 pixel;
Retroilluminazione a LED e touch screen integrato, 3,2 inch in diagonale

Tastiera: Tastiera retroilluminata:
50-tasti alfanumerica completa, 38-tasti funzionali o 28-tasti numerici

Peso: Handheld (con batteria standard): 388 g / 13,7 oz
Handheld (con batteria hi-ca): 422 g / 14,9 oz
Pistol Grip (con batteria standard): 482 g / 17,0 oz
Pistol Grip (con batteria hi-cap): 516 g / 18,2 oz

PRESTAZIONI DI LETTURA:

2D imager (standard range): Sensore megapixel per maggiore copertura;
Illuminazione a LED bianco
Risoluzione Ottica: codici 1D: 3 mils; codici 2D: 6,6 mils
Profondità di campo (tipico):
da 4,5 a 74 cm / da 1,7 a 29,1 in (13 mil/EAN), dipende dalla densità e dal
tipo di codice a barre

1D imager: Sensore 2500 pixel; LED di colore verde scuro con linea di scansione
fine
Risoluzione Ottica: 2,5 mils (codici lineari)
Profondità di campo:
da 4,0 a 74 cm / da 1,5 a 29,1 in (13 mil/EAN), dipende dalla densità e dal
tipo di codice a barre

SOFTWARE:

Applicazioni: Pal Application Library pre-licenziata (solo WEC7)

Configurazione & Manutenzione: Wavelink Avalanche® pre-licenziata (solo WEC7),
42 Gears SureLock pre-licenziata (solo Android);
SOTI MobiControl,
Datalogic xPlatform Utility (DXU) pre-licenziata,
Datalogic Desktop Utility (DDU) pre-licenziata
(solo WEC7)

Sviluppo: WEC7: Datalogic Windows SDKTM,
Wavelink® StudioTM, MCL-CollectionTM
Android: Datalogic Android SDK, Xamarin SDK

Browser: SureLock per il blocco navigazione su web pre-
licenziata per modelli WEC7 e Android

Emulazione terminale: Wavelink® Terminal EmulationTM pre-licenziata
(solo per modelli Pistol Grip/WEC7); StayLinked
SmartTE (per Android)

SISTEMA:

Audio: Wideband Speech (HD Audio) supportato su Android

Slot di espansione: Micro Secure Digital slot (SDHC) fino a 32 GB

Microprocessore: TI OMAP4 @ 1 GHz

Memoria: Memoria Flash: 8 GB (parzialmente usata per firmware e la registrazione
dei dati)

Sistema operativo: Microsoft Windows Embedded Compact 7 (WEC7) o Android v4.4
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