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CS3300 2D

Categoria

Scanner e Lettori

Adatto a

GDO Retail Ristorazione

Caratteristiche in evidenza

Tecnologia di lettura 2D Imager

Decodifica veloce dei più conosciuti ID Barcode 2D, 1D e postali

Segnalatore acustico e LED bicolore programmabile

Interfacce RS-232, USB    

Risoluzione VGA 640 (H) x 480 (V) pixel

Disponibile anche in versione Wireless

Caratteristiche tecniche

Lo scanner CS3300 2D decodifica con la massima rapidità e accuratezza i principali codici bidimensionali,

oltre ai più diffusi codici 1D, su qualunque tipo di supporto, compresi i display di cellulari, tablet e PC, con

un’elevata velocità di scansione e una distanza di messa a fuoco di 750 mm.

Ideale per postazioni di cassa con un’elevata operatività, garantisce un utilizzo semplice e confortevole

grazie al segnalatore acustico e visivo programmabile e all’impugnatura ergonomica.

Presenta inoltre un’ampia disponibilità di interfacce di connessione e può resistere a cadute fino a 1.5 mt.

Produttore: Axon Micrelec - Ap.esse Spa

Tipo scanner: Scanner manuale con cavo

Sorgente luminosa: 617 nm LED rosso visibile
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Sistema ottico: 640H x 480V pixels (VGA)

Pitch/Roll/Skew Angle: 120 / 360 / 120

Distanza messa a fuoco: 7.5 cm

Sensibilità: 360° (sensibilità di rotazione omnidirezionale)

Angolazione di lettura: 44° orizzontale, 29,1° verticale

Profondità di campo: Code 39 (5 mil): 50 - 100 mm
EAN 13 (13 mil): 20 - 260 mm

Print contrast: Min. 30% @ UPC / EAN 100%

Indicatori (LED): Tono e LED

Suono operazioni: Programmabile Tono e Volume

Interfacce: RS-232, USB

EMC: CE & FCC DOC compliance, VCCI, BSMI

Resistenza a cadute: 1,5 mt

Alimentazione: 5 VDC +/- 5%

Consumo: 260mA

Dimensioni: 82.4 x 66.6 x 163 mm (W x D x H)

Peso: 143gr. (solo lettore)

Cavo dati: Standard 2.0 mt

Barcode: Codici Barcode 1D:
UPC/EAN [UPCA/UPCE/ EAN-8/ EAN-13, ISBN (Bookland),ISSN], Code 39
(Standard, Full ASCII, Trioptic,
Code 32 (ItalianPharmacode), Code 128, Code 93, Codabar, 2 of 5 (Interleaved2 of
5, Discrete 2 of 5, IATA,
Chinese 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code11), MSI Plessey, GS1 DataBar (Omnidirectional,
Truncated,Stacked, Stacked Omnidirectional,
Limited, Expanded, Expanded Stacked)

Codici Barcode 2D:
PDF417, MicroPDF417, Composite Codes(CC-A, CC-B, CC-C) , Aztec (Standard,
Inverse),Maxicode,
Data Matrix/ ECC 200 (Standard, Inverse), QR Code(Standard, Inverse, Micro)
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